
افزودنیخمیري روانساز و

ضدآبکنندهقطع نفوذپذیري و کاهنده آب

Microsilica Gel

ژل میکروسیلیس

کاربردها

مکانیزم اثر

شرح

خواص و اثرات

مناسببرايساختبتن هاي پر مقاومت و توانمند
قابلیتاجراي بتن ریزي هاي حجیم 

مناسببرای اجرايبتن هاي آببنـد ون فوذ ناپذیر

مناسببراي اجرايتونل هاي راه وآب، کانالهاي
انتقال آب،تصفیهخانه، مخازن 

مناسببراي ساختبتن هاي در معرض ا نفجار 
بتن ریزي درمناطقیکه تحت حمله مواد شیمیایی

و خورنده قرار گرفته است
ساختبتن هاي اسکله، پل عرشه پل، مخازن و

سد ها 

دوده سیلیسـی موجود در فرمولاسیون تولید ژل
میکروسیلیس، یک ماده پوزولانی قدرتمند است
که می تواند جایگزین مناسبـی براي سیـمان
باشـدـ و عملکردي شـبـیه به سـیـمان دارد. دوده
سیلیسـی پس از ترکیب با آب و هیدروکسیـد
کلسـیـم، واکنش نشان می دهد و بدین ترتیب
سیلیکات کلسیـم سخت، تولید می شوـد که در
سـخـت شـدن بتن و افزایش مقاومت هاي آن
تاثیر بســزایی دارد . علاوه بر این پلی
کربوکســیـلات اتر موجود در فرمولاسیـون ژل
میکروسیـلیس که نقش روان کننده را بر عهده
دارد ، بر روي ذرات سیمان غشــاـیی تشـــکـیل
داده و با ایجاد ممانعت فضایی ناشی از ضخامت
لایه جذب شده ، از تجمع ذرات سیـمان در کنار
یکدیگر جلوگیري می کند و بین ذرات ناشـی از
جذب ذرات پلیمر با تشــکـیل بارهاي همنام، ایجاد
نیروي دافعه نموده و به این ترتیب بتن را روان
میـ کند . الیاف پلـی پرـوپیلن موجود در سـاـختار
ژل میکروســیـلیس نیز به نوبه خود موجب بهبود

خواص مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد .

کاهش عیار سیمان 15 الی 20 درصد

کاهش نسبت آب به سیمان

بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیري
ممانعت از بروز ترك هاي ناشی از تنشهاي

حرارتی بتن ممانعت ازآب انداختگی و جداشدگی

بتن

افزایش مقاومت هاي فشاري و کششی و

خمشی

افزایش مقاومت سایشی و الکتریکی بتن

افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل هاي ذوب و

انجماد کاهش نفوذ پذیري در برابر آب ، یون کلر و

هجوم سولفات ساخت بتنی کاملاً خمیري و

همگن

ایجاد سطحی کاملاً اکسپوز و هموار

افزایش روانی بتن بدون نیاز به افزودن فوق روان

کننده سهولت پمپاژ و کاهش استهلاك تجهیزات
بتن ریزي کاهش قابل توجه ترك هاي سطحی

بتن

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورقهاي فولادي

ژل میکروسیلیس ماده افزودنی اصلاح شده

پیشـرفته برپایهپلیکربوکسیلات اتر،متشـکلازپودر
میکروسیلیس ،ابر روان کننده و مواد دافع آب و

الیاف پلی پروپیلن می باشـد . این ماده افزودنی براي

سـاخت انواع بتن هاي توانمند ، نفوذ ناپذیر و پر دوام

مورد استـفاده قرار می گیرد .ژل میکروسیـلیس یک
سـوپر پوزولان اسـت و تأثیـر قابل ملاحظه اي در
افزایش مقاومت ، دوام و دیگر خواص بتـنـ دارد . ژل

میکروسیـلیس موجب افزایش تراکم بتن و همچنین

افزایش مقاومت هاي فشاري ، خمشی و کششـی

بتن خواهد شد .
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نگهداري

بسته بندي 

روش مصرف

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 میزان مصرف

ایمنی

سطل 25 کیلویی

مدت: یکسال دربستهبندي اولیه

شرایط:دورازسرماویخبندان،گرماوتابش
مســـتـقیم و طولانینور خورشید

بهترین دماينگهداري: 10+ ا لی 30+ درجه

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط

زیست نمی باشد . درصورت بلعیده شدن فوراً به
پزشک مراجعه شود.

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشـمـ باید
فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

هنگام کار با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک
دستـکش و عینک ایمنی استفاده شود.

میزان مصـــــــــرف ژل میکروسیلیس بستگی به
نوع بتن دارد : 

1- جهت بتن خود تراکم مفدار 8 تا 10 درصد  وزن
سیمان مصرفی

2- جهت بتن آب بندی مفدار 13 تا 15 درصد وزن
سیمان مصرفی  

ژل میکروسیلیس را به دو طریق می توان به بتن
افزود :

1 – با کل و یا بخشی از آب اختلاط بتن ترکیب
نمایید و سپس به مصالح خشک بیافزایید و

میکس نمایید.

2 – ژل میکروســــیـلیس را می توان بعد از افزودن
کلیه اجزاي 

سازنده مخلوط بتنی، به مخلوط افزود . 
نکته : توجه شـــود که به ازاي هر متر مکعب بتن
باید حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

نکته : پیشـنـهـاد می شود در مواردي که فاصله
زمانیساختوبتن ریزی زیاداسـتـژل

میکروسـیـلیس در دو مرحله به بتن افزوده می

شود . ( یک قسمت در بچینگ و قسمت بعدي 5
دقیقه قبل از بتن ریزي به تراك میکسـرـ اضافه
گردد ) پس از اضافه کردن حدود 2 تا 4 دقیقه

مخلوط را بهم بزنید. 

 ژله اي  
خاکستري تیره

 1/30gr/cm3
ندارد

حدود 8

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر 

PH
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